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DRE

Innowacyjna, wodoodporna
oscieznica produkowana
w Polsce
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Wodoodpornos¢ Sprawdzony design Autorska technologia
potwierdzona testami

Oscieznica DRE WaterProof nie ulega pecz- Oécieznica DRE WaterProof wizualnie Po 4 latach prac badawczo-rozwojowych
nieniu ani deformacjom, nawet po miesiacu nie rézni sie od modeli MDF. Jest pokryta polskich ekspertéw stworzono wyjatkowa
petnego zanurzenia w wodzie! To zastuga tymi samymi dekorami. Dzieki temu mozna recepture. Zaktada ona potaczenie
innowacyjnych materiatéw i precyzyjnego dopasowac¢ do siebie oécieznice o réznych maczki drzewnej z tworzywami sztucznymi
procesu produkcyjnego. wiasciwosciach i zastosowad je w tej samej i dodatkami poprawiajgcymi wytrzymatos¢é
przestrzeni, zachowujac estetyczny wyglad. - wszystko w $cisle kontrolowanym

procesie ekstruzji.

Polska produkcja i petna kontrola jakosci

w celu zapewnienia petnej kontroli nad cyklem produkcyjnym zostat uruchomiony

dedykowany zaktad przetwdrstwa tworzyw sztucznych. Dzieki temu nadzorowany
jest kazdy etap powstawania oscieznicy DRE WaterProof. To gwarantuje najwyzsze
standardy wykonania.

Ekologiczne podejscie i drugie zycie surowcow

g do produkcji oscieznicy wykorzystywana jest maczka drzewna. To produkt uboczny
w zaktadach przetwarzajacych MDF, ptyty wiérowe czy lite drewno. Jej nowe

zastosowanie doprowadzito do stworzenia trwatego i estetycznego produktu

w duchu zréwnowazonego rozwoju.

Wiecej na stronie

www.dre.pl/waterproof
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https://dre.pl/wp-content/uploads/2025/11/certyfikaty-EPD_PL.zip
https://dre.pl/wp-content/uploads/2025/11/certyfikaty-EPD_PL.zip
https://dre.pl/wp-content/uploads/2025/11/certyfikaty-EPD_PL.zip
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* - z pakietem silent

P.POZ.EI30 P.POZ. EI 60

OGNIOODPORNOSC
Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur przez zdefiniowany czas 30 lub 60 minut okreslony wspétczynnikiem EI 30 lub EI 60

k.

DYMOSZCZELNOSC
Zdolnos¢ do ograniczenia lub eliminacji przemieszczania sie dymu z jednej strony drzwi na druga

KLASA 1 KLASA 2 KLASA 4

KLASA MECHANICZNA
Odpornosé drzwi na dziatania odpowiadajace normalnemu uzytkowaniu w odpowiednich warunkach lekkich, srednich, ciezkich lub bardzo
ciezkich

32 dB}37 dBj42 dB
<p |G

DZWIEKOSZCZELNOSC
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej przedstawiany wspétczynnikiem Rw oznaczajacym ilosé decybeli, ktére beda powstrzymywane przez
odpowiednia konfiguracje drzwi z os$cieznica i uszczelnieniem dolnym
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PtYTOWE STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST

W KLASIE [ i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)

PN-EN 14351-2:2018-12

Drzwi systemu DRE sa przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach uzytecznosci publicznej jako drzwi wewnatrzlokalowe.
Z uwagi na wymagania wytrzymato$ciowe drzwi bezprzylgowe oraz przylgowe (model Standard, Standard
CPL i przylgowe Standard Invest) moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych odpowiednio 1i 2
klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich
(1-klasa), lekkich i srednich z wypetnieniem ptytg widrowa (2-klasa) ooraz z wypetnieniem akustycznym,
pakiet Silent do uzytkowania w trudnych warunkach i miejscach o duzym natezeniu ruchu (3 klasa)

PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

skrzydto wewnatrzlokalowe ptytowe (przylgowe)
Skrzydto z wypetnieniem ,plaster miodu” wypetnienie ptyta wiérowa otworowa lub ptyta wiérowa petna
] Zamoéwienie Kontraktowe "
.l o .l

ny -1 T i

40

;?)?r:%l\(/vy (Svl\(/lit'azydiach "60"-"80") »plaster miodu” ramiak sosnowy [f"lrl'jak MEF dtach ptyta widrowa otworowa lub ptyta wiérowa petna
STANDARD 10 lub ramiak MDF ;Iono_wﬁ(;"z)y ac Zamoéwienie Kontraktowe
(w skrzydtach "90"-"110") " "
Skrzydlia Stan/dgrd, Sta||1dard CPL Dla drzwi w okleinach innych niz CPL
» przylgowe egprzy gowe Drzwi przylgowe krawedz prosta Drzwi bezprzylgowe
» rama z drewna iglastego (Standard, Standard CPL)

» wypetnienie plaster miodu
» ptyta wiérowa otworowa z podwadjnym ramiakiem gérnym
» ptyta wiérowa petna z podwaéjnym ramiakiem gérnym - zamoéwienie kontraktowe

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie akustyczne) - STANDARD 10 obrzeze obrzeze — |
. . . . . . melaminowane melaminowane
» krawedz o promieniu R 2,5 mm w laminatach CPL - modyfikacja wymiarowa
skrzyd’rz? po konsultacji z Dziatem Ipwestycji ) ) Dla drzwi w laminacie CPL
» krawedz prosta z obrzezem melaminowym okleina CELL i 3D Drzwi przylgowe  Drzwi przylgowe krawedz Drzwi bezprzylgowe
» krawedz prosta z obrzezem PP 1,5 mm lub ABS 0,8 mm w laminatach CPL  krawedz prosta R2,5 DRE-forming (’gtgrl?g%igé\r%grg,gpﬁm
» strukture wierzchnig skrzydta stanowi okleina CELL i 3D PKIGHDF .
oraz laminat CPL gr. 0.15 - 0.2 mm lub 0.7 - 0.8 mm P CPL
» dostepne wysokosci 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm, 2240 mm obrzese
PP 1,5 mm - obrzeze —"
Skrzydta Standard Invest AR OB mm s ehraete - ABSOBmM | "o
» przylgowe : : b rina 2 of e
. . oktadzina z ptaszczyzny szerokiej
» rama z lflejpnkl MDF . (HDF oklejony laminatem CPL)
» wypetnienie plaster miodu zawinigta metoda DRE-formingu

» ptyta wiérowa otworowa z podwéjnym ramiakiem gérnym

» ptyta widrowa petna z podwojnym ramiakiem gérnym - zamdwienie kontraktowe

» pakiet Silent 37dB (uszczelka opadajaca + wypetnienie akustyczne) - STANDARD INVEST 10

» krawedz o promieniu R 2,5 mm w laminatach CPL - modyfikacja wymiarowa skrzydta po konsultacji z Dziatem Inwestycji
» krawedz prosta z obrzezem melaminowym okleina FINISH, CELL i 3D

» krawedz prosta z obrzezem PP 1,5 mm lub ABS 0,8 mm w laminatach CPL

» strukture wierzchnia skrzydta stanowi okleina FINISH, CELL i 3D oraz laminat CPL gr. 0.15 - 0.2 mm lub 0.7 - 0.8 mm

» dostepne wysokosci 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm, 2240 mm

OPCJE OSCIEZNIC

Przylgowe / Bezprzylgowe

» oscieznica prosta MDF

» oscieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych T80 lub T63, oscieznice bezprzylgowe dedykowane wytacznie do skrzydet Standard, Standard CPL
» o$cieznica stalowa stata dla wysokosci skrzydta 1983 mm*, 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*

» o$cieznica stalowa regulowana dla wysokosci skrzydta 1983 mm*, 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*

» oscieznica stalowa hybrydowa dla wysokosci skrzydta 1983 mm*, 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*

» o$cieznica stalowa mata katowa dla wysokosci skrzydta 1983 mm*, 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*
*realizacja przez Dziat Inwestycji

oscieznica stalowa mata
katowa

oscieznica stalowa stata oécietnica stalowa regulowana  oscieznica stalowa hybrydowa oscieznica prosta MDF

oscieznica regulowana T80 z
Przylgowa / Bezprzylgowa Przylgowa / Bezprzylgowa Przylgowa / Bezprzylgowa Przylgowa / iatd

Przylgowa / Bezprzylgowa

Oscieznica stalowa stata, regulowana stalowa, hybrydowa stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm, o$cieznica stalowa
mata katowa z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,2mm. Stojaki z nadprozem potaczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w
dostepnych kolorach z palety RAL: RAL 9003, RAL 7047, RAL 7024, RAL 1001, RAL 8017, RAL 9005 w dwdch stopniach potysku mat/drobna struktura,
potpotysk/ gtadka struktura. Pozostate kolory z palety RAL dostepne po konsultacji z Dziatem Inwestycji.




STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST PtYTOWE

W KLASIE [ i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

ZAMKI

Bezprzylgowe (model Standard/ Standard CPL) - magnetyczny:

» na klucz zwykty

» blokada tazienkowa

» wktadka patentowa

» oszczednosSciowy

Bezprzylgowe (model Standard/ Standard CPL) - suwane, zamek hakowy:
» na klucz zwykty

Przylgowe - zasuwkowy:

» klucz zwykty

» blokada tazienkowa

» wktadka patentowa

» 0szczednosSciowy

Przylgowe - dodatkowy zamek gérny zasuwkowy
tpo kensultaci 2 Datatem Inwestycj » blokada fazienkowa

ktadka patentowa
Przylgowe (model Standard/ Standard CPL) - zamek rolkowy: > W
» po konsultacji z Dziatem Inwestycji (Bz:ﬁ;vyilfr?i‘g ?(g::faell(tsgi';:;rd/ Standard CPL) - zasuwkowy

» na klucz zwykty
Zamki hotelowe i inne zamki funkcyjne dostepne sa po » blokada tazienkowa

konsultacji z Dziatem Inwestycji. » wktadka patentowa
» oszczednosciowy

ZAWIASY

» Przylgowe - dwuelementowe czopowe / 2 lub 3 szt.

» Przylgowe tréjdzielne (zaméwienie kontraktowe)

» Bezprzylgowe (model Standard/ Standard CPL) - wpuszczane Estetic 80 / 2 lub 3 szt.
» Bezprzylgowe VX7729/100 - po konsultacji z Dziatem Inwestycji.

USZCZELNIENIE DOLNE

» Prég stalowy
» Uszczelka opadajgca DSD-1530

prég stalowy uszczelka opadajaca
DSD-1530
WYMIARY SKRZYDEt DRZWIOWYCH
jednoskrzydtowe przylgowe dwuskrzydtowe przylgowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe | dwuskrzydtowe bezprzylgowe
od 60" do ,120” od ,120" do od ,60" do ,100", od ,120" do ,180”
,100" ,110™ ,200” ,110™

1983 mm 1983 mm 1983 mm 1983 mm

2043 mm 2043 mm 2043 mm 2043 mm

2110 mm 2110 mm 2110 mm 2110 mm

2240 mm 2240 mm 2240 mm 2240 mm

*szeroko$¢ dostepna dla modelu STANDARD 10 CPL. Pozostate modele w szerokosci ,120” w okleinach CELL, 3D, CPL s3 realizowane po konsultacji z Dziatem Inwestycji.
**model Stnadard Invest dostepny wytacznie jako drzwi 1-skrzydtowe, skrzydto przylgowe w szerokosciach od "60" do "100"

OKIENKO PODAWCZE
Skrzydta: Standard, Standard Invest

500 i r——J;;;

Skrzydto - tylko wypetnienie PWP, szerokos¢ min. 844mm / max.1144mm.

Blat - dwa wymiary gtebokosci 100mm oraz 230mm

Skrzydto musi by¢ zamawiane z oScieznica z uwagi na obnizong pozycje klamki.
Pozycja okienka podawczego musi by¢ okreslana wzgledem szerszej/ wezszej
strony skrzydta. Strona otwierania okienka podawczego okreslana jak w
tradycyjnych drzwiach od strony zawiasowej.

okienko prawe po wezszej stronie skrzydta

500
©
°

2043

100/230 -
100/230

© o
° 6

1150
1000

844/944/1044/ 1144




PLYTOWE STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST

W KLASIE | i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

ELEKTROZACZEPY - ZAMOWIENIA KONTRAKTOWE

Do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych

» Awersyjny Assa Abloy 118.14 profix 2 (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny Assa Abloy 138.14 (NO) profix 2 na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Awersyjny Assa Abloy 118 A71 na OScieznicach Stalowych

» Rewersyjny Assa Abloy 138 E91 na Oscieznicach Stalowych

» Awersyjny BIRA X512U (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Awersyjny BIRA XS12U (NC) na skrzydle biernym, przepust kablowy Assa EA280 dla o$cieznic z materiatéw drewnopochodnych - po
konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Rewersyjny BIRA XS12R (NO) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny BIRA XS12R (NO) na skrzydle biernym, przepust kablowy Assa EA280 dla o$cieznic z materiatdéw drewnopochodnych - po
konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Awersyjny BIRA XS12U na OS$cieznicy Stalowe;j

» Rewersyjny BIRA XS12R na Oscieznicy Stalowej

Do drzwi wewnatrzlokalowych bezprzylgowych (model Standard/ Standard CPL)

» Awersyjny Assa Abloy 118.13 Profix2 (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny Assa Abloy 138.13 Profix2 (NO) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Awersyjny BIRA XS12U-C (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Awersyjny BIRA XS12U-C (NC) na skrzydle biernym, przepust kablowy Assa EA280 Dla oscieznic z materiatéw drewnopochodnych
» Rewersyjny BIRA XS12R-C (NO) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny BIRA XS12R-C (NO) na skrzydle biernym, przepust kablowy Assa EA280 z materiatéw drewnopochodnych

UWAGA! Warunkiem zastosowania elektrozaczepu w drzwiach bezprzylgowych, jest zastapienie zamka magnetycznego oraz blachy
zaczepowej w oscieznicy, na zamek zasuwkowy.

PRZESZKLENIA

Szyby podstawowe gr 4mm:

» kora biata,

» chinchila,

» zaluzja,

» przezroczysta

» przezroczysta hartowana - zamdwienie kontraktowe,

» DECORMAT grafit,

» DECORMAT grafit hartowana - zaméwienie kontraktowe,
» DECORMAT braz,

» DECORMAT braz hartowana - zaméwienie kontraktowe,
» MAT DRE hartowana,

» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna,

» bulaj stalowy dostepna wytacznie szyba matowa lub przezroczysta,

SAMOZAMYKACZE

Mozliwo$¢ stosowania samozamykaczy nawierzchniowych: ramieniowe i szynowe, ktére nalezy dobiera¢ wedtug wskazan producentéw
samozamykaczy, majac na uwadze szerokos$c oraz ciezar skrzydta.

PANEL OCHRONNY, OKOPNIK, METALOWY PROFIL PRZYLGI

Panel ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm

» Panel srodkowy 300 mm

» Panel dolny 300 mm

» Panel dolny wentylacyjny 300 mm

» Panel dolny wentylacyjny 300 mm z wycieciem pod kratke aluminiowa

» Panel dolny wentylacyjny 300 mm z wycieciem pod tuleje wentylacyjne
dolny wentylacyjny z wycigciem dolny wentylacyjny z wycieciem
$rodkowy dolny dolny wentylacyjny pod tuleje wentylacyjne pod kratke aluminiowa

0 < el =M [ ]

» Metalowy profil przylgi ze stali nierdzewnej 1mm, dla skrzydet przylgowych
1

2
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STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST PtYTOWE

W KLASIE | i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

OSCIEZNICA PROSTA PRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD | STANDARD INVEST

Wymiary OP
norma H H$ Hw HO | | |
198X | 1983 1969 2013 2029
PL 2043 2029 2073 2089
211X | 2110 2096 2140 2156 §T -
224X | 2240 2226 2270 2286

Wymiary OP dla drzwi jednoskrzydtowych

HO
Hw

Szer A C D

"60" | 600 | 688 | 712 /\§ =
/\. §
1

H§

"70" | 700 | 788 | 812
"80" | 800 | 888 | 912
"90" | 900 | 988 | 1012
"90E" | 904 | 992 | 1016
"100" [1000(1088| 1112
"110" [1100/1188] 1212

podtoga /
A ;oo /

Wymiary OP dla drzwi dwuskrzydtowych

Szer. A C D [
"100d" 1035|1123 | 1147

"110d" 1135|1223 | 1247 | i
"120" | 1235|1323 | 1347 |

100

"130" | 1335|1423 | 1447 [
"140" | 1435|1523 | 1547
"150" | 1535|1623 | 1647 I
"160" |1635|1723 | 1747
"170" |1735| 1823 | 1847 c
"180" |1835| 1923 | 1947 D
"190" |1935]| 2023 | 2047
"200" |2035] 2123 | 2147

-

OSCIEZNICA REGULOWANA PRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD | STANDARD INVEST

Grubo$¢ muru OR Wymiary OR S E——
wariant] C min 1 C max norma H H$ Hw HO Hc Hc § §
60 | 60" | 85 198X | 1983 | 1969 | 1991 | 2006 | 2044 | 2061 \ \

S T PL | 2043 | 2029 | 2051 | 2066 | 2104 | 2121 N N
211X | 2110 | 2096 | 2118 | 2133 | 2171 | 2188 R\

80 80 | 105 224X | 2240 | 2226 | 2248 | 2263 | 2301 | 2318
95 | 95 | 120

100 100 125
120 120 145 2
140 140 165
160 160 185
180 180 205
200 200 225

He* / He**

Hw

;

Wymiary OR | —-I
220 220 245 .
dla drzwi dwuskrzydtowych dh
240 | 240 | 265 yareny 7wl
260 260 285 Szer. A D E* B+
280 | 280 | 305 "100d" | 1035|1115|1185| 1219
300 300 325 "110d" | 1135|1215|1285]| 1319
**** zakres dostepny do wyczerpania zapasow "120" 11235]1315|1385)| 1419
Wymiary OR 130" |1335|1415|1485]| 1519

"140" 114351515 |1585] 1619
"150" 115351615 |1685]| 1719

Cmax

dla drzwi jednoskrzydtowych

Cmin

Ser T A T D T E B "160" |1635]1715|1785| 1819
60" | 602 | 630 | 752 | 786 "170" |17351815]1885| 1919
0" 1702 | 780 | 852 | 886 "180" |1835|1915]1985| 2019
80" 802 1 880 | 952 | 984 "190" | 193520152085 2119
00" | 902 | 980 |1052 | 1086 "200" | 2035 |2115]2185] 2219
"90E" 906 984 1056 1090 * wymiary dotycza oscieznicy z katownikiem 63 mm
100" /1002|1080 | 1152 | 1186 ** wymiary dotyczg oscieznicy z katownikiem 80 mm
"110" |1102|1180 | 1252|1286




PLYTOWE STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST

W KLASIE | i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

OSCIEZNICA STALOWA STALA PRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD | STANDARD INVEST

Wymiary OSS | |

norma | H H$ Hw HO | Hm | |
198X | 1983 |1967,5[2002,5| 2011 | 2016

PL |2043]2027,5(2062,5|2071 | 2076
211X |2110]2094,5|2129,5|2138 | 2143
224X | 2240|2224,5|2259,5|2268 | 2273

HO
Hm

Wymiary OSS
dla drzwi jednoskrzydtowych w| T~

Szer A C D E
"60" | 600 | 670 | 687 | 697
"70" | 700 | 770 | 787 | 797
"80" | 800 | 870 | 887 | 897
"90" | 900 | 970 | 987 | 997
"90E" | 904 | 974 | 991 [1001
"100" [1000| 1070|1087 1097
"110" [1100/1170]1187|1197 7, podloga /

Wymiary OSS
dla drzwi dwuskrzydtowych D

Szer. A C D E

"100d" |1034(1104|1121]1131
"110d"|1134[1204|1221]1231
"120" [1234]1304(1321|1331
"130" (1334|1404 (1421|1431
"140" 11434|1504|1521|1531
"150" 1534|1604 1621|1631
"160" [1634|1704(1721]1731
"170" [1734]1804[1821|1831
"180" [1834|1904(1921|1931
"190" (1934|2004 (2021|2031
"200" 2034|2104 (2121|2131

727,

(]

IS=NaN;

OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA PRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD | STANDARD INVEST

Wymiary OSR Grubos$¢ muru T T

norma| H H$ HO | Hm Cmin| Cmax - | |
198X [1983|1967,5| 2013|2027 95 | 125 I I

PL 12043|2027,5| 2073|2087 125 | 155
211X [2110{2094,5| 2140|2154 155 | 185 N
224X [2240(2224,5| 227012284 185 | 215
215 | 245
245 | 275
275 | 305

Wymiary OSR
dla drzwi dwuskrzydtowych

Szer. | A | D E

"100d" 1034|1124 1153
"110d" 1134|1224 1253
"120" [1234/1324 1353
"130" [1334/1424 1453
"140" [1434/1524 1553 e
"150" [1534/1624 1653

"160" |1634]1724 1753 7 podtosa /

"170" |1734/1824 1853 g

"180" [1834/19241953
"190" [1934/2024 2053
"200" [2034]2124(2153

HO
Hm

H§

Wymiary OSR
dla drzwi jednoskrzydtowych

Szer | A D E |
"60" | 600 | 690 | 719 |

"70" | 700 | 790 | 819 |
"80" | 800 | 890 | 919

"90" | 900 | 990 | 1019 |
"90E"| 904 | 994 | 1023 A [
"100"| 1000|1090/ 1119 5

"110" 1100/1190/ 1219 1 I

[/ Wymiary dostepne przez zaméwienie kontraktowe

Cmax

Cmin




STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST PLYTOWE

W KLASIE [ i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

OSCIEZNICA STALOWA HYBRYDOWA PRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD | STANDARD INVEST

Wymiary OSH I I [

norma | H H$ HO Hm Hc
198X |1983(1967,5/2023 |2032,5| 2064 _

PL |2043[2027,5/2083|2092,5| 2124
211X 12110]2094,5|2150(2159,5| 2191
224X |2240(2224,5/2280(2289,5| 2321

He
HO
Hm

Wymiary OSH | L————— 1
dla drzwi jednoskrzydtowych |

H$

Szer | A D E F

"60" | 600 | 710 | 730 | 792

"70" | 700 | 810 | 830 | 892

"80" | 800 | 910 | 930 | 992 sl ]
"90" | 900 [1010/1030[1092 oo

"90E"| 904 |1014/1034]1096 P08, g
"100"/1000|1110/1130[1192

"110"11100|1210/1230[1292

Grubo$¢ muru i F |

Wymiary OSH - — —
dla drzwi dwuskrzydtowych C1r2|7n Clngzx 7 h 777N T
Szer. | A D E F 157 | 182 [ [
"100d" | 1034 1144|1164 | 1226 177 1 202 I I
"110d"| 1134 (1244|1264 | 1326 [ [

"120" |1234 1344|1364 1426 197 | 222 5
"130" |1334[1444|1464[1526 217 | 242 1 [l
140" | 1434 |1544] 1564|1626 237 | 262 1 [ 5
"150" | 1534 |1644| 1664|1726 257 [ 282 1 1
"160" |1634[1744|1764|1826 [ [

"170" |1734]1844(1864]1926 277 | 302 l R [
"180" | 1834 194419642026 297 | 322 1 1

"190" 193420442064 2126 317 | 342 D

"200" 2034/2144/21642226 337 | 362 E

OSCIEZNICA STALOWA MALA KATOWA DO DRZWI STANDARD | STANDARD INVEST

Wysokos$ci wg norm | |

[norma| H | HS§ | Hw [ HO [ Hm | —
| PL [2043] 2026 [2042,5| 2055 | 2081 | N

HO
Hw
H§
Hm

/[

Szer A C D E
"60" | 600 | 633 | 690 | 710
"70" | 700 | 733 | 790 | 810
"80" | 800 | 833 | 890 | 910
"90" | 900 | 933 | 990 |1010
"90E"| 904 | 937 | 994 |1014
"100" 1000|1033 |1090|1110
"110"11100/1133[1190/1210 | el

&
TR

Wymiary OSMK
dla drzwi jednoskrzydtowych 1 T

Wymiary OSMK
dla drzwi dwuskrzydtowych

Szer. A C D E |
"100d" 1034|1067 (1124|1144 | | C | |
"110d" 1134|1167 (1224|1244
"120" [12341126711324|1344 1
"130" [1334 1367 1424|1444
"140" 11434 |1467|1524|1544 |
"150" |1534 156716241644
"160" | 1634|1667 1724|1744 |
"170" [1734 11767 11824|1844
"180" [1834|186711924|1944 E
"190" [1934 1196720242044
"200" 120342067 |2124|2144

o

18
58




PLYTOWE STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST

W KLASIE | i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

OSCIEZNICA PROSTA BEZPRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD

Wymiary OPB ‘
norma H Hs Hw Ho \éciana ‘

198X | 1983 1982 2022 2037 ‘
PL 2043 2042 2082 2097
211X | 2110 2109 2149 2164 N §

224X | 2240 2239 2279 2294

do drzwi jednoskrzydtowych
A C D
"60" | 627 | 707 | 730
"60N" | 607 | 687 | 710
"70" | 727 | 807 | 830 -
"7JON" | 707 | 787 | 810 =

"80" | 827 | 907 | 930
"80ON" | 807 | 887 | 910

"90" | 927 | 1007 | 1030
"90N" | 907 | 987 | 1010 _1
"100" | 1027 | 1107 | 1130 -
100N" | 1007 | 1087 | 1110 Apodioga g

VS

)
N

do drzwi dwuskrzydtowych
A C D
,120" | 1274 | 1354 | 1380 ‘

,130”| 1374 | 1454 | 1480 |
,140" | 1474 | 1554 | 1580 | mur
,150" | 1574 | 1654 | 1680 mur \
,160" | 1674 | 1754 | 1780 \
,170"| 1774 | 1854 | 1880 A ;I \
,180"| 1874 | 1954 | 1980

100

OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD

I I
Grubos¢ muru ORB Wymiary ORB \ \
. | $ciana]
wariant | C min | C max norma | H HS | Hw | HO Hc § \ \E
75 1 75 | 100 198X | 1983 | 1982 | 2004 | 2019 | 2074
PL | 2043 | 2042 | 2064 | 2079 | 2134 -

sokokok B
95 19> 120 211X | 2110 | 2109 | 2131 | 2146 | 2201 \%?

100 | 100 | 125 224X | 2240 | 2239 | 2261 | 2276 | 2331

120 | 120 | 145
140 140 165 do drzwi jednoskrzydtowych

160 | 160 | 185 A C D E1 | E2
180 | 180 | 205 "60" 627 |671 [700 [777 |811
200 | 200 | 225 "6ON" |607 |651 |680 |757 |791

220 220 245 0
240 240 265 70 727 |771 |800 877 |911

Hw
H$
]

|
NN

260 | 260 | 282 "JON' |707 |751 |780 |857 |891
280 280 305 "80" 827 871 |900 977 1011 Y
300 | 300 | 325 "80N" | 807 |851 |880 |957 |991 /podioga’ 7

"90" 927 |971 |1000 |1077 |1111
"9ON" 907 |951 980 |1057 |1091
"100" 1027 |1071 |1100 |1177 |1211
"100N" | 1007 | 1051 |1080 [1157 |1191 T
do drzwi dwuskrzydtowych E1 - wymiar dla katownika T63
A C D E1 E2 |E2 - wymiar dla katownika T80
120 1274 |1318 | 1350 |1424 |1458
130 1374 | 1418 | 1450 | 1524 |1558 \
140 | 1474 1518 |1550 |1624 |1658 ‘

150 |1574 1618 1650 |1724 | 1758 &,

222

/),

Cmax
Cmin

7

[

S E——

N

160 1674 |1718 |1750 |1824 |1858
170 1774 11818 |1850 [1924 |1958
180 1874 |1918 |1950 |2024 |2058 | " zakres dostepny do wyczerpania zapaséw

: Wymiary dostepne przez zaméwienie kontraktowe




STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST

W KLASIE | i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)

OSCIEZNICA STALOWA STALA BEZPRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD

Wymiary OSSB

norma

H

H$

Hw

HO

Hm

198X

1983

1980,5

2015,5

2024

2029

PL

2043

2040,5

2075,5

2084

2089

211X

2110

2107,5

2142,5

2151

2156

224X

2240

2237,5

2272,5

2281

2286

dla drzwi jednoskrzydtowych

symbol
szer.

A

C

D

"60"

624

694

711

721

"¢ON"

604

674

691

701

70"

724

794

811

821

"JON"

704

774

791

801

"80"

824

894

911

921

"SON"

804

874

891

901

90"

924

994

1011

1021

"90N"

904

974

991

1001

"100"

1024

1094

1111

1121

"100N"

1004

1074

1091

1101

do drzwi dwuskrzydtowych

symbol
szer.

A

c

D

,120”

1271

1341

1358

1368

»,130”

1371

1441

1458

1468

,140”

1471

1541

1558

1568

,150”

1571

1641

1658

1668

,160”

1671

1741

1758

1768

,170”

1771

1841

1858

1868

,180”

1871

1941

1958

1968

PLYTOWE

mu

‘ \écia‘ma \
&)
2l = §
T /\\ T
© /\\\§
11 | T
podioga’ 7
| D |
' 1 ‘
|
r mur
mnkE
f .
\ £

OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD

Wymiary OSRB
norma | H H$ HO | Hm
198X |1983|1980,5 | 2026 | 2041
PL 12043|2040,5 | 2086|2101
211X |2110|2107,5|2153|2168
224X |2240]|2237,5 (2283|2298
do drzwi jednoskrzydtowych
symbol A D E
szer.
"60" 624 714 743
"60N" 604 694 723
"70" 724 814 843
"70N" 704 794 823
"80" 824 914 943
"80ON" 804 894 923
"90" 924 1014 1043
"90N" 904 994 1023
"100" 1024 1114 1143
"100N" 1004 1094 1123
do drzwi dwuskrzydtowych
symbol| A D E
szer.
,120" [1271|1361| 1390
,130" [1371| 1461 | 1490
,140" | 1471|1561 | 1590
,150" | 1571|1661 | 1690
,160" |1671]1761|1790
,170" [1771|1861 | 1890
,180" [1871| 1961|1990

: Whymiary dostepne przez zaméwienie kontraktowe

Grubo$é muru

Cmin | Cmax

95 125
111 141
141 171
171 201
201 231
231 261
261 291
291 321

=

- Sciana L ~

///podmga
S S S S

Cmin
Cmax




PLYTOWE STANDARD/ STANDARD CPL/ STANDARD INVEST

W KLASIE | i Il WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

OSCIEZNICA STALOWA HYBRYDOWA BEZPRZYLGOWA DO DRZWI STANDARD

I \ \ \
Wymiary OSHB ‘ | Sciana]

norma| H H$ HO | Hm Hc \
198X 1983 (1980,5/2036 |2045,5| 2077

PL |2043|2040,5/2096|2105,5| 2137 N
211X [2110]2107,5/2163[2172,5| 2204
% 7|

224X |22402237,51229312302,5| 2334 —
do drzwi jednoskrzydtowych o

symbol | A D E F - & c

szer. 2 -

"60" | 624 | 734 | 754 | 816 Y Esse—————— =

"60N" 604 714 734 796 - ]

"70" 724 834 854 916

"70N" 704 814 834 896

"80" 824 934 954 1016

"8ON" 804 914 934 996 -

"90" 924 1034 | 1054 | 1116 podioga o

"90N" 904 1014 | 1034 | 1096 Y ,

"100" 1024 | 1134 | 1154 | 1216

"100N" 1004 | 1114 | 1134 | 1196 ‘ F ‘

- :
e e BN b r———1__| _

do drzwi dwuskrzydtowych vV 7.4 % o
symbol| A D E F ‘ V) N ‘

szer. ‘ ‘
,120" |1271]1381 | 1401 | 1463 ‘ F ‘

,130" |1371/1481 | 1501 | 1563 mur | mur [| |3
,140" [1471]1581| 1601|1663 ‘ ‘ g S
,150” 11571/1681|1701|1763 ‘
,160" [1671|1781| 1801|1863 ‘ ‘

,170" [1771]1881| 1901|1963 ‘
,180” |1871|1981|2001 | 2063 | |

Grubos¢ muru OSHB

wariant=Cmin Cmax
153 178
173 198
193 218
213 238
233 258
253 278
273 298
293 318
313 338
333 358
353 378

[/ Wymiary dostepne przez zaméwienie kontraktowe




REVOS PLYTOWE

W KLASIE Ill WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

PN-EN 14351-2:2018-12

Drzwi systemu DRE s3 przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych jedno- i wieloro-
dzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach uzytecznosci publicznej jako drzwi
wewnatrzlokalowe.
Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe drzwi przylgowe moga by¢ stosowane w warunkach odpo-
wiadajacych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach
pracy lekkich, srednich i ciezkich.

% :t HDF 4 mm

ik

skrzydto REVOS

ViV A

ramiak ramiak ptyta wiérowa otworowa
MDF sosnowy
REVOS 10

» przylgowe dla drzwi w laminacie CPL

» rama z drewna iglastego oraz ptyty MDF

» ptyta widrowa otworowa z podwajnym ramiakiem gérnym

» krawedz o promieniu R 2,5 mm w laminatach CPL - modyfikacja wymiarowa
skrzydta po konsultacji z Dziatem Inwestycji

krawedz R2,5
krawedz prosta _#;; DRE-Forming

2 pyta HDF
» krawedz prosta okdejona
» zamek wpuszczany na wktadke patentowa obrzeze laminatem CPL
trukture wierzchnia skrzydta stanowi laminat CPL Pp1> mm obrzeze
» Strukiure wie iy a . yaia . . P lub ABSO8mm || \ o\ 4o |melaminowane
» istnieje mozliwo$¢ zamowienia drzwi z przeszkleniem - zamoéwienie kontraktowe - :

oktadzina z ptaszczyzny szerokiej
(HDF oklejony laminatem CPL)
zawinieta metoda DRE-formingu

» O$cieznica prosta MDF

» OS$cieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych
» OScieznica stalowa stata

» OScieznica stalowa regulowana

» O$cieznica stalowa hybrydowa

oscieznica stalowa stata oscieznica stalowa regulowana oscieznica stalowa hybrydowa oscieznica prosta MDF oscieznica regulowana T80 z
materiatéw drewnopochodnych

Oécieznica stalowa, regulowana stalowa, hybrydowa stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z
nadprozem potaczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: RAL 9003, RAL 7047, RAL
7024, RAL 1001, RAL 8017, RAL 9005 w dwdch stopniach potysku mat/drobna struktura, pétpotysk/ gtadka struktura. Pozostate kolory z
palety RAL dostepne po konsultacji z Dziatem Inwestycji.

» Przylgowe - dwuelementowe czopowe 3 szt.
» Przylgowe - tréjdzielne (zamdwienie kontraktowe)

» wktadka patentowa

» dodatkowy zamek goérny zasuwkowy, na wktadke patentowa - zamoéwienie Kontraktowe
» zamki hotelowe i inne zamki funkcyjne - po konsultacji z Dziatem Inwestycji

» zamek rolkowy, po konsultacji z Dziatem Inwestycji




PLYTOWE REVOS

W KLASIE Ill WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

» Prég stalowy il /
» Uszczelka opadajagca DSD-1530 .

prog stalowy uszczelka opadajaca
DSD-1530

Do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych

» Awersyjny Assa Abloy 118.14 profix 2 (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / regulowanej z materiatéw drewnopochodnych
» Rewersyjny Assa Abloy 138.14 (NO) profix 2 na Oscieznicy Prostej MDF / regulowanej z materiatéw drewnopochodnych
» Awersyjny Assa Abloy 118 A71 na Oscieznicach Stalowych

» Rewersyjny Assa Abloy 138 E91 na Oscieznicach Stalowych

» Awersyjny BIRA XS12U (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny BIRA XS12R (NO) na Oscieznicy Prostej MDF / regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Awersyjny BIRA XS12U na Oscieznicy Stalowej

» Rewersyjny BIRA XS12R na OS$cieznicy Stalowej

jednoskrzydtowe przylgowe
od 60" do ,100”
2043 mm ‘/

Panel ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm

» Panel srodkowy 300 mm

» Panel dolny 300 mm

» Panel dolny wentylacyjny 300 mm

» Panel dolny wentylacyjny 300 mm z wycieciem pod kratke aluminiowa
» Panel dolny wentylacyjny 300 mm z wycieciem pod tuleje wentylacyjne

dolny wentylacyjny z wycigciem dolny wentylacyjny z wycigciem
$rodkowy dolny dolny wentylacyjny pod tuleje wentylacyjne pod kratke aluminiowa

\I\|\|\|\|\\|\|\|\|\|\I\|\|\|\I\IHI\I\I\HIHI\I\I\I\
@l e

||H|H \|\|\|\|\|\\|\|\|\|\|\I\|\|\|\I\IHI\I\I\I\IHI\I\I\I\
» Metalowy profil przylgi ze stali nierdzewnej 1mm, dla skrzydet przylgowych
’———
w %
\ N
N N
F 25
REVOS 20 REVOS 30 REVOS 40
Szyby podstawowe gr 4mm:
» kora biata,
» chinchila, sl / &
» 2a|uzja, M
» przezroczysta e a2 /

» przezroczysta hartowana - zamowienie kontraktowe,
» DECORMAT grafit,

&

bulaj stal
» DECORMAT grafit hartowana - zamoéwienie kontraktowe, o
» DECORMAT braz, I
» DECORMAT braz hartowana - zaméwienie kontraktowe, i

» MAT DRE hartowana,
» szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna.
» bulaj stalowy dostepna wytacznie szyba matowa lub przezroczysta

* wymiar $wiatta w ramce przyszybowej

Mozliwosc¢ stosowania samozamykaczy nawierzchniowych: ramieniowe i szynowe, ktére nalezy dobiera¢ wedtug wskazan producentéw
samozamykaczy, majac na uwadze szerokos¢ oraz ciezar skrzydta.




NAVON

W KLASIE Ill WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

Wymiary OP
do drzwi Revos jednoskrzydtowych

Szer

A

C

D

"6Q"

600

688

712

70"

700

788

812

"gQ"

800

888

912

90"

900

988

1012

"9OE"

904

992

1016

"100"

1000

1088

1112

PtYTOWE

2089
2073

2029

2043

100

=

Grubos¢ muru OR I I

wariant| Cmin | C max
60 60*** 85
75 75%** 95
80 80 105
95 95*** | 120
100 100 125
120 120 145
140 140 165
160 160 185
180 180 205
200 200 225
220 220 245
240 240 265
260 260 285
280 280 305
300 300 325 i =
**** zakres dostepny do wyczerpania zapaséw
Wymiary OR
do drzwi Revos

YA/
/o)

2104% / 2121%*
2066

2051

2029
\)\

.

podtoga
Yy

Szer.

A

D

E*

"gQ"

602

680

752

70"

702

780

"gQ"

802

880

"9Q"

902

980

"9OE"

906

984

"100"

1002

1080

"110"

1102

1180

* wymiary dotycza oscieznicy z katownikiem 63 mm

** wymiary dotycza oscieznicy z katownikiem 80 mm

Cmax
Cmin

\ RN\

\N\_-—

Ex / Exx




PLYTOWE REVOS

W KLASIE Ill WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

Wymiary OSS I I
do drzwi Revos jednoskrzydtowych
Szer. | A C D E _
"60" | 600 | 670 | 687 | 697
"70" | 700 | 770 | 787 | 797
"80" | 800 | 870 | 887 | 897
"90" | 900 | 970 | 987 | 997
"90E"| 904 | 974 | 991 [1001
"100"| 1000 [1070/1087/1097

2071
2062,5
2076

2027,5

>

podtoga
// /s 7 7

- -_-k,a

Wymiary OSR | |
do drzwi Revos jednoskrzydtowych I I

Szer. | A D E
"60" | 600 | 690 | 719 < —
"70" | 700 | 790 | 819
"80" | 800 | 890 | 919 7
"90" | 900 | 990 |1019
"90E" | 904 | 994 |1023

"100"|1000/1090|1119 §
Grubo$¢ muru OSR - —— |

Cmin | Cmax
95 125
125 155
155 185

185 | 215
215 | 245 1 20

245 275 /
podtoga
275 | 305 s 7,

2088
2087

2073

2027,5
2043

Cmax

Cmin




REVOS PLYTOWE

W KLASIE Ill WYTRZYMALOSCI MECHANICZNE)J

Wymiary OSH l l l
do drzwi Revos jednoskrzydtowych
Szer | A D E F 1T
"60" | 600 | 710 | 730 | 792
"70" | 700 | 810 | 830 | 892
"80" | 800 | 910 | 930 | 992
"90" | 900 [1010/1030|1092 J o
"90E"| 904 [1014|1034[1096 8l N
"100"[1000/1110/1130/1192 § 2|8
e —— S
o~ —1 -
g §
C min | C max
137 162
157 182
177 | 202 o 1
197 | 222 9 podtfoga
217 | 242 A 7
237 | 262 e |
257 | 282 p— [ ———
277 | 302 A _
297 | 322 i‘/ l
[
317 342 é [
v HE
337 | 362 . f <|g
/ -
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TT'T' PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2017/0011 wydanie 2

Drzwi systemu DRE sa przeznaczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej, mieszkaniowym
i zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnetrzne.

Drzwi sa w 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.

Izolacyjnos¢ akustyczna - Klasa Rw = 32 dB / sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011

e Klasa D1 - 30 dB / klasa D2 - 30 dB***

e Klasa D1 - 25 dB / klasa D2 - 30 dB***

*** w zaleznosci od konfiguracji

skrzydto ENTER AKUSTIK

N

S I HDF 4 mm
il =
ENTERO trzy ramiaki MDF  ptaskownik ptyta wiérowa otworowa
stalowy
KONSTRUKCJA

» przylgowe
» rama z ptyty MDF wzmocniona ptaskownikami stalowymi
» wypetnienie ptyta wiérowa otworowa z ramiakiem pojedynczym
» wypetnienie ptyta widrowa otworowa z podwdjnym ramiakiem gérnym - zamoéwienie kontraktowe
» krawedz o promieniu R 2,5 mm w laminatach CPL - modyfikacja wymiarowa
skrzydta po konsultacji z Dziatem Inwestycji
» krawedz prosta z obrzezem melaminowym okleina CELL i 3D
» krawedz prosta z obrzezem PP 1,5 mm lub ABS 0,8 mm w laminatach CPL
» strukture wierzchnig skrzydta stanowi folia drewnopodobna DRE-Cell, 3D (zamdéwienia kontraktowe)
oraz laminaty CPL. krawedz R2,5

* krawedz karnies nie dotyczy wysokosci 2110 i 2240 krawedz’ prosta DRE-forming

krawedz prostZF: ?

pyta HDF
oklejona
laminatem CPL
obrzeze —_— obrzeze A .
melaminowane PP1.5 mm lub 08 1ub 15 ob(zeze
ABS 0,8 mm L b 1.9 |melaminowane

oktfadzina z ptaszczyzny szerokiej
(HDF oklejony laminatem CPL)
zawinieta metoda DRE-formingu

OPCJE OSCIEZNIC

Przylgowe

» oscieznica prosta MDF

» o$cieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych T80 lub T63

» o$cieznica stalowa stata dla wysokosci skrzydta 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*

» oscieznica stalowa regulowana dla wysokosci skrzydta 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*
» o$cieznica stalowa hybrydowa dla wysokosci skrzydta 2043 mm, 2110 mm*, 2240 mm*

*realizacja przez Dziat Inwestycji

os$cieznica stalowa stata oscieznica stalowa regulowana oscieznica stalowa hybrydowa oscieznica prosta MDF oscieznica regulowana T80
z materiatéw drewnopochodnych

Oéscieznica stalowa, regulowana stalowa, hybrydowa stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z nad-
prozem potgczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: RAL 9003, RAL 7047, RAL 7024,
RAL 1001, RAL 8017, RAL 9005 w dwdch stopniach potysku mat/drobna struktura, potpotysk/ gtadka struktura. Pozostate kolory z palety RAL
dostepne po konsultacji z Dziatem Inwestycji.



ENTER AKUSTIK Rw=32 dB

» Przylgowe, dwuelementowe czopowe 3 szt.
» Przylgowe - trojdzielne (zamdwienie kontraktowe)

» wktadka patentowa (zamek dolny)

» dodatkowy zamek gérny zasuwkowy, na wktadke patentowa (zaméwienie kontraktowe)
» zamki hotelowe i inne zamki funkcyjne - po konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Prég stalowy (zaméwienie kontraktowe)
» Uszczelka opadajgca DSD-1530

prog stalowy uszczelka opadajaca
DSD-1530

Do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych

» Awersyjny Assa Abloy 118.14 profix 2 (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny Assa Abloy 138.14 (NO) profix 2 na O$cieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych
» Awersyjny Assa Abloy 118 A71 na Oscieznicach Stalowych

» Rewersyjny Assa Abloy 138 E91 na Oscieznicach Stalowych

» Awersyjny BIRA XS12U (NC) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych

» Rewersyjny BIRA XS12R (NO) na Oscieznicy Prostej MDF / Regulowanej z materiatéw drewnopochodnych
» Awersyjny BIRA XS12U na Oscieznicy Stalowej

» Rewersyjny BIRA XS12R na Oscieznicy Stalowej

jednoskrzydtowe przylgowe
od,70"do ,110"
2043 mm ‘/
2110 mm ‘/
2240 mm ‘/

Panel ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm
» Panel srodkowy 300 mm

$rodkowy dolny
» Panel dolny 300 mm

» Metalowy profil przylgi ze stali nierdzewnej 1mm, dla skrzydet przylgowych

Mozliwos¢ stosowania samozamykaczy nawierzchniowych: ramieniowe i szynowe, ktére nalezy dobiera¢ wedtug wskazan producentéw

samozamykaczy, majac na uwadze szeroko$¢ oraz ciezar skrzydta. Chcac zastosowacé samozamykacz, nalezy zaméwi¢ skrzydto
z podwdjnym ramiakiem gérnym.
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OSCIEZNICA PROSTA DO DRZWI ENTER AKUSTIK

Wymiary OP do drzwi ENTER Akustik

Szer A C D §

"70" 700 | 788 | 812 N [
"80" 800 | 888 | 912
"90" 900 | 988 | 1012
"90E" | 904 | 992 | 1016
"100" | 1000 | 1088 | 1112 o
"110" | 1100 | 1188 | 1212 £ | — -
K] /\Z§
Wymiary OP do drzwi Enter Akustik X
norma| H H$ Hw HO
PL 2043|2029 | 2073 | 2089 -ﬁ% —=T
211X | 2110|2096 | 2140 | 2156
224X 22402226 | 2270 | 2286 7, podioga /
| % [ | |
g |
L A L
C
D
OSCIEZNICA REGULOWANA DO DRZWI ENTER AKUSTIK
Wymiary OR do drzwi Enter Akustik ' I ' I
norma| H H$ Hw | HO | Hc* | Hc** ] | |
PL |2043|2029 | 2051 | 2066 | 2104 | 2121 [ [
211X | 2110 | 2096 | 2118 | 2133 | 2171 | 2188
224X | 2240 | 2226 | 2248 | 2263 | 2301 | 2318 —~
Grubo$¢ muru OR
i : Szer. | A | D | E* | E* %
wariant| Cmin | C max "60" | 602 | 680 | 752 | 786 ES
* kK ~
60 | 60 85 "70" | 702 | 780 | 852 | 886 «
75 75%** 95 "80" | 802 | 880 | 952 | 986 TR s £
n " /\
80 80 105 90" | 902 | 980 | 1052|1086 Tl ;/\
95 95**xx [ 120 "90E" | 906 | 984 | 1056|1090
100 100 125 "100" | 1002|1080 | 1152|1186
120 120 145 110" |1102]1180| 1252|1286 NN\
140 140 165 * Wymiary dotyczace oécieznicy z katownikami o szerokosci 63 mm ;
160 160 185 ** Wymiary dotyczace o$cieznicy z katownikami T8O .t — / C=IN
180 180 205 podtoga
200 | 200 | 225 L %
220 220 245 R )
240 | 240 | 265 - |
260 | 260 | 285 /4
280 | 280 | 305 I
300 | 300 | 325 5 |
**x* zakres dostepny do wyczerpania zapasow g E | |
o

E* / E**

[/ Wymiary dostepne przez zaméwienie kontraktowe
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OSCIEZNICA STALOWA STALA DO DRZWI ENTER AKUSTIK

Wymiary OSS do drzwi Enter Akustik

norma| H H$ Hw HO Hm T
PL 12043|2027,5|2062,5| 2071 | 2076
211X |2110/2094,5|2129,5|2138 | 2143
224X |2240|2224,5|2259,5| 2268 | 2273
5,:) /‘\~
Wymiary OSS do drzwi Enter Akustik §
Szer | A C D E X
"70" | 700 | 770 | 787 | 797
"80" | 800 | 870 | 887 | 897 N ;
"90" | 900 | 970 | 987 | 997 1 oL 1
"90E" | 904 | 974 | 991 | 1001 podioga /
"100" | 1000|1070 | 1087 | 1097 VO /
"110" /110011701187 | 1197
1 D ]
| c |
T
| |
| | +|o
~ o
I A ﬁ
I 1
E
OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA DO DRZWI ENTER AKUSTIK
l | l |
Wymiary OSR do drzwi Enter Akustik I :
norma| H H$ HO Hm Ny
PL [2043|2027,5| 2073 | 2087 ]
211X [2110/2094,5| 2140 | 2154
224X 1224012224,5| 2270 | 2284
+ e
Wymiary OSR do drzwi Enter Akustik E 2 2T
/_\_
W —
Szer A D E T
"70" | 700 | 790 | 819
"80" | 800 | 890 | 919 k
"90" | 900 | 990 | 1019
"90E" | 904 | 994 | 1023
"100" | 1000 | 1090 | 1119 NN
"110" ] 1100 | 1190 1219 f /
podtoga
Grubos$¢ muru OSR P Sosss :/:::::::ﬂ A
Cmin | Cmax ' |
95 125 — —
125 155 [
155 185 | ]
185 | 215 | £|5
215 | 245 | |6
245 | 275 |
275 | 305 A |

: Wynmiary dostepne przez zaméwienie kontraktowe
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OSCIEZNICA STALOWA HYBRYDOWA DO DRZWI ENTER AKUSTIK

Wymiary OSH do drzwi Enter Akustik | | |

norma| H H$ HO Hm Hc

PL |2043|2027,5|2083|2092,5| 2124
211X {2110{2094,5|2150(2159,5| 2191 N
224X |2240|2224,5 2280 |2289,5| 2321

He

Wymiary OSH do drzwi Enter Akustik

Szer A D E F | ———
"70" | 700 | 810 | 830 | 892
"80" | 800 | 910 | 930 | 992
"90" | 900 | 1010|1030 | 1092
"90E" | 904 | 1014|1034 | 1096

HO
Hm

|
20

"100" | 1000|1110/ 1130|1192
"110" | 110012101230 | 1292 - F g g
podtoga
VAV AV avaye 7/
C min | C max
137 | 162
157 182 .
177 | 202
197 | 222
217 | 242
237 | 262 .|z
257 | 282 S
277 | 302
297 | 322
317 | 342
337 | 362

: Wynmiary dostepne przez zamdwienie kontraktowe
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Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2018/0633 wydanie 2

Drzwi systemu DRE sa przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnetrzne i wewnetrzne
wejéciowe. Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe, drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiada-
jacych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach eksploatacji
lekkich, srednich i ciezkich.

Izolacyjnos¢ akustyczna:
» Klasa Rw = 32 dB / sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011

» Klasa D1 - 30 dB / klasa D2 - 30 dB skrzydto ppoz EI30 ATHOS
» Klasa Rw = 37dB w konfiguracji z oscieznica ; 1"
drewniang i progiem statym t T3
S " 4xHDF 3 mm
uszczelka ramiak ptaskownik ptyta
ATHOS 10 peczniejaca sosnowy Stalowy wiérowa
krawedz prosta dla krawedz prosta dla
» przylgowe drzwi w laminacie CPL drzwi innych niz CPL

» Rama z klejonki iglastej
» Wypetnienie ptyta widérowa petna
» Krawedz prosta

obrzeze

» Zamek wpuszczany na wktadke patentowa PP 1,5 mm . obraese
» Strukture wierzchnia skrzydta stanowi laminat CPL UbABSO8mm . melaminowane

» OScieznica stalowa stata

» O$cieznica stalowa regulowana

» Oscieznica stalowa hybrydowa

» Oscieznica drewniana stata

» Oscieznica drewniana stata z panelem poszerzajagcym

oscieznica stalowa stata oscieznica stalowa regulowana oscieznica stalowa hybrydowa os$cieznica drewniana oscieznica drewniana
z panelem poszerzajacym

Oscieznica stalowa i regulowana stalowa oraz hybrydowa stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Sto-
jaki z nadprozem potaczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: RAL 9003, RAL 7047,
RAL 7024, RAL 1001, RAL 8017, RAL 9005 w dwdch stopniach potysku mat/drobna struktura, pétpotysk/ gtadka struktura. Pozostate
kolory z palety RAL dostepne po konsultacji z Dziatem Inwestycji.

Oscieznica drewniana - wykonana z drewna klejonego sosnowego o przekroju 100x54mm, od strony zewnetrznej pokryta laminatem CPL.
Belki oscieznicy, wzdtuz ktérych umieszczone sa uszczelki przymykowa oraz peczniejaca, taczone

sg pod katem 90 stopni. W stojaku zawiasowym zamontowane sg jarzma zawiaséw oraz zaczepy bolcédw antywywazeniowych. W stojaku
zaczepowym zamontowany jest zaczep zamka gtdwnego oraz opcjonalnie zaczep zamka gérnego. Opcjonalnie panel poszerzajacy MDF do
oscieznicy drewnianej statej.

» Zawiasy tréjdzielne 3 szt.
» Zawiasy VX7939/160 (zamdwienie kontraktowe)

» Zamek gtéwny na wktadke patentowa,

» Dodatkowy zamek zasuwkowy goérny, zamoéwienie kontraktowe

» Dodatkowy zatrzask gérny, do wspodtpracy z elektrozaczepem rewersyjnym, zaméwienie kontraktowe
» Zamki hotelowe oraz pozostate zamki funkcyjne po konsultacji z Dziatem Inwestycji




ATHOS P.POZ. EI30

» Uszczelka opadajaca
» Prég stalowy (zaméwienie kontraktowe)
» Prég drewniany debowy (zaméwienie kontraktowe)

o
“_31

uszczelka opadajaca prog stalowy prog drewniany
z uszczelka

» Awersyjny BIRA SHD 12U lub 24U (na zamku gtéwnym na oscieznicy metalowej) - po konsultacji z Dziatem Inwestycji
» Rewersyjny BIRA SHD 12R lub 24R Zatrzask ALR-W (na dodatkowym zatrzasku gérnym) - po konsultacji z Dziatem Inwestycji

Drzwi przygotowane standardowo do montazu samozamykacza nawierzchniowego. Dobdér samozamykacza nalezy wykonac zgodnie ze wska-
zaniem producenta co do masy i rozmiaru skrzydta. Lista samozamykaczy dopuszczonych do stosowania wedtug Krajowej Oceny Technicznej:
» ASSA ABLOY: DC 120, DC 135, DC 140, DC 200, DC 300, DC 340, DC 640, DC 700 GF-T lub DC 700 z G460.
» GEZE: TS 1500, TS 2000, TS 2000 V, TS 2000 V BC z szyna lub ramieniem, TS 3000 V, TS 4000 lub TS 5000.
» DORMAKABATS 71, TS 72, TS 73V, TS 83, TS 89, TS 90 Impulse, TS 91, TS 92, TS 93, GROOM GR 150 lub GROOM GR 200 .

Panel ochronny ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm
» Panel srodkowy 300 mm $rodkowy
» Panel dolny 300 mm

jednoskrzydtowe przylgowe

od ,80" do 110"
2043 mm ‘/
2110 mm ‘/
2240 mm ‘/
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Wymiary OSS do drzwi Athos |
Szer. | A | C | D | E L |
"80" | 800 | 870 | 887 | 897

|
|
"90" | 900 | 970 | 987 | 997 N
"90E" | 915 | 985 1002|1012
"100" | 1000 | 1070 |1087 | 1097
"110" |1100]1170 /1187|1197

0 [0 x
S Q|2
KRIg|w| l——— g
Rl | —m — 1
Q
&
LE; t
00
podtoga /
S /
| : |
r i ¢ i T
L] "H

101
17

Wymiary OSR do drzwi Athos | |
Sze. | A | D | E | |
"80" | 800 | 890 | 919

"90" | 900 | 990 | 1019
"90E" | 915 |1005|1034
"100"|1000|1090{1119
"110"11100|1190{1219

2088
2073
2087

2027,5
2043

Grubosé muru

min | max
103|133
133|163
163 | 193 sﬁ$ -
193] 223

dt
223 | 253 e 000

253 | 283
283 | 313

Cmax

Cmin
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Wymiary OSH do drzwi Athos | | | |
Ser. | A | D | E | F L L [
"80" | 800 | 910 | 930 | 992 T

"90" | 900 /1010|1030 | 1092
"90E" | 915 /1025|1045 | 1107
"100" |1000/1110( 1130|1192
"110" |1100/1210[1230 1292

2|

2126
2085
\>>
2094,5

Grubo$é muru E _
C C g —
min | max
145 | 170
165 | 190
185 | 210 1
205 | 230 pociogs //
225 250 Y aeys /
245 | 270
265 | 290 F i
285 | 310 )
305 | 330
325 | 350 I
345 | 370 [ i
! 5
[ 1 g5
[ 2
[
A [
[
0 |
E
Wariant z kgtownikiem KT1 lub KT2 Oscieznica drewniana do drzwi Athos Oscieznica drewniana do drzwi Athos
) Z progiem statym z uszczelka opadajaca*
max 1254dla kgtownika KT1
max 135 dia KT2
100 FS i —— SQlm————— —
I 5 [ Sciana | x [ 4ciana |
N E—— ﬁl | [ i [ [
S 7 —— T — 7 !
7 Opcjonalnie 7/ / -
katownik opaska maskujaca
T80 TOP
Wariant z panelem poszerzajagcym g g & 2 g % § 2
max 412 dia kgtownika KT1 lub max 422 dla kqtownika KT2 § Q g g Q g
X 100 N <
‘ ‘ ‘ prog staty
[ [ [ [ uszczelka
ol | [ [ [ e \ opadajaca TN
H/i I I I 1Y oy N 1
- + Opcjonalnie podtoga podtoga
I opaska maskujaca A A A A s A
panel posggrzajacy TOP
z katownikiem T80 Wymiary OD do drzwi Athos
Szer. A C D
Wariant z d lami . : "80" | 802 | 910 | 934 \ \
ariant z dwoma panelami poszerzajacymi 90" | 902 11010 | 1034 ’_l— V N
max 699 dia kqtownika KT1 lub max 709 dla kqtownika KT2 ||9OE|| 917 1025 1049 o | |
- - - "100" 1002|1110 1134 | ~| [$dana sciana
I . . "110" |1102/1210] 1234 1] A ] [
e } ‘ﬂ [ [ [ I I [ Me D - szeroko$¢ otworu montazowego ‘ [ E—
® ! H/I I I I I I I max 20 ! C || mox 20
Y o :
[ [ °pq°”f<'“'e Szeroko$¢ panela poszerzajacego
panel poszerzajacy panel opaska

2 katownikiem T80 Poszerzajacy maskujacaTOP [y [ 062 | 082 [ 107 | 127 | 147 [ 167 | 187 | 207 [ 227 | 247 [ 267 | 287 |




Sz (' OLIMP P.POZ. EI30 EI60

PRZEZNACZENIE, WARUNKI STOSOWANIA

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1

Drzwi Olimp typu EI 30 i El 60 przeznaczone sa do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe
przeciwpozarowe w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz budynkach

zamieszkania zbiorowego.

Z uwagi na wtasciwosci wytrzymatosciowe drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 3 kla-
sie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, $rednich i ciezkich warunkach
eksploataciji.

W celu spetnienia warunkow Krajowej Oceny Technicznej do drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60 -
nalezy zastosowac samozamykacz.

Drzwi sprzedawane sg wytacznie w komplecie z dedykowanga oscieznica.

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej drzwi jednoskrzydtowych Rw = 32 dB
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej drzwi dwuskrzydtowych Rw = 27 dB

skrzydto ppoz OLIMP EI30 skrzydto ppoz OLIMP EI60
OLIMP 10
8 —HDF 3 mm HDF 3 mm
:chczzn?!;;ca ramiak phta uszczelka  ramiak g tm
a
sosnowy  Halspan pecznijaca  sosnowy Eigllspan
KONSTRUKCJA
» przylgowe
» Wypetnienie ptyta wiérowa Halspan 44 mm w EI 30 i 54 mm w El 60
z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej EI30 El 60

» Krawedz prosta krawedz prosta dla krawedz prosta dla krawedz prosta dla krawedz prosta dla
» W drzwiach przeszklonych ramka przyszybowa drzwi w laminacie CPL  drzwi innych niz CPL  drzwi w laminacie CPL drzwi innych niz CPL

zaokraglona, szyba ognioodporna

przezroczysta (zmienna szeroko$c¢ zalezna od

rozmiaru skrzydta)
» Uszczelki peczniejace - dymoszczelne obrzese
» Strukture wierzchnig skrzydta stanowi laminat CPL PP 1.5 mm

s i PR

obrzeze
PP 1,5 mm
lub ABS 0,8 mm

0,8 lub 1,5 0,8 lub 1,5

obrzeze
melaminowane

OPCJE OSCIEZNIC

» O$cieznica stalowa stata EI30 / EI60
» Oscieznica stalowa regulowana EI30
» O$cieznica stalowa hybrydowa EI30
» Oscieznica drewniana EI30 / EI60

oscieznica stalowa stata oscieznica stalowa regulowana oscieznica stalowa hybrydowa oscieznica drewniana oscieznica drewniana
z panelem poszerzajacym

Oscieznica stalowa i regulowana stalowa oraz hybrydowa stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm.
Stojaki z nadprozem potaczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: RAL 9003, RAL
7047, RAL 7024, RAL 1001, RAL 8017, RAL 9005 w dwéch stopniach potysku mat/drobna struktura, potpotysk/ gtadka struktura.
Pozostate kolory z palety RAL dostepne po konsultacji z Dziatem Inwestycji.

Oscieznica drewniana - wykonana z drewna klejonego sosnowego o przekroju 100x54mm - EI30, 120x54mm - EI60, od strony
zewnetrznej pokryta laminatem CPL. Belki oscieznicy, wzdtuz ktérych umieszczone s uszczelki przymykowa oraz peczniejaca, tagczone sa
pod katem 90 stopni. W stojaku zawiasowym zamontowane s3 jarzma zawiasow oraz zaczepy bolcéw

antywywazeniowych. W stojaku zaczepowym zamontowany jest zaczep zamka gtéwnego oraz opcjonalnie zaczep zamka gérnego.
Opcjonalnie panel poszerzajagcy MDF do oScieznicy drewnianej.
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SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE PRZECIWPOZAROWE E| 30 ORAZ El 60

Przylgowy tréjdzielny dla skrzydet:

» ,80"-"110" EI30

» ,80"-"90E” EI60

Przylgowy Simonswerk VX7939/160 dla skrzydet

»,100"-"110" EI60

Drzwi Ei60 2-skrzydtowe, na skrzydle biernym stosujemy zawias taki sam jak na skrzydle czynnym.

» Zamek gtéwny na wktadke patentowa,

» Dodatkowy zamek zasuwkowy goérny, zamoéwienie kontraktowe

» Dodatkowy zatrzask gérny, do wspétpracy z elektrozaczepem rewersyjnym, zaméwienie kontraktowe
» Zamki hotelowe oraz pozostate zamki funkcyjne po konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Kratka wentylacyjna p.poz., wymiar zewnetrzny kratki wentylacyjnej 549 x 193mm, powierzchnia przeptywu powietrza 0,044m?

¥ ]
coi = I ‘

kratka wentylacyjna p.poz.

» Prég opadajacy Planet HS
» Prég stalowy - po konsultacji z Dziatem Inwestycji
» Prég drewniany - po konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Awersyjny BIRA SHD 12U lub 24U (na zamku gtéwnym na oscieznicy metalowej) - po konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Rewersyjny SHD 12R lub 24R, Zatrzask ALR-W (na gérnym zamku) - po konsultacji z Dziatem Inwestycji

» Rewersyjny na skrzydle biernym SHD 12R lub 24R, Zatrzask ALR-W (na gérnym zamku)+ przepust EA280 (tylko skrzydto petne) - po
konsultacji z Dziatem Inwestycji

Drzwi przygotowane standardowo do montazu samozamykacza nawierzchniowego. Dobdr samozamykacza nalezy wykonac zgodnie ze
wskazaniem producenta co do masy i rozmiaru skrzydta. Lista samozamykaczy dopuszczonych do stosowania wedtug Krajowej Oceny
Technicznej:

» ASSA ABLOY DC 240, 250, lub 405,

» GEZE TS 1500, TS 2000V, TS 4000 E, TS 4000 R, TS 4000 IS lub TS 5000,

» DORMAKABATS 71, TS 72, TS 73V TS 83, Dorma ED 200, TS 91, TS 92 lub TS93,

» GROOM GR 150 lub GROOM GR 200EN 2-4,

» HALSPAN TM 30 seria TM 9000

» Eco Schulte TS 10D, 11EN, 20, 31, 40, 50, 41, 12, 51, 61, FTS 63, TS 11F, z regulatorem zamykania typu SR lub SR-BG,

Wysokosé jednoskrzydtowe przylgowe dwuskrzydtowe przylgowe
Olimp EI 30 /EI 60 Olimp EI 30 /EI 60
od ,80" do 110" od ,160" do ,220"
2043 mm ‘/ ‘/
2110 mm / ‘/
2240 mm ‘/ /
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SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE PRZECIWPOZAROWE El 30 ORAZ El 60

OSCIEZNICA DREWNIANA DO DRZWI OLIMP EI-30

Wariant z katownikiem KT1 lub KT2 % Tﬁ** —
max 125 dio kqtownika KTI € | $ciana |
max 135 dla KT2
[ Wymiary OD dla drzwi T ;Z7
, [ ‘ [ 7 jednoskrzydtowych Olimp EI 30
8= ‘H I T Szer. | A C D T
: o "80" | 802 | 910 | 934
" /I’( Opaosli’;lfnf;as';l:jeaca "90" | 902 |1010| 1034
aT"%’“ TOP "90E" | 917 |1025| 1049
"100" | 1002 | 1110| 1134 e
"110"| 1102 | 1210 1234 i S 2
Wariant z panelem poszerzajacym 5| — &
_ _ Wymiary OD dla drzwi &
:rmx 412 dia kqtownika KT1 lub max 422 dlo kq(owni\ku KT2 quskI’ZydfOWych O||mp EI 30
| X o— Szer. | A C D
(8 1 e e e "160" | 1637 | 1745 | 1769
el T [ [ [ e "170" | 1737 | 1845 | 1869
N L [ [T T "180" | 1837 | 1945 | 1969 ——
Opcjonalnie "190" | 1937 | 2045 | 2069 7 podioga o
} ) I " " AT 2
[ % opaska maskujaca 200" | 2037 | 2145 | 2169
panel poszerzajacy TOP .2 .
z katownikiem T80 D - szeroko$¢ otworu montazowego
Wariant z dwoma panelami poszerzajacymi "—L V —L“

max 699 dla kqtownika KT1 lub max 709 dia kgtownika KT2 ) EE j]
X X 100 \

‘ } y $ciana $ciana
. [ [ [ \ [ A
M I \ lﬂ:l: A j
[
1
I

| |
|
H/I I I I I I max 20 | C | max 20

\ T D —=
panll poszerzaiacy anel % Opg:)(;';?(lame Szeroko$¢ panela poszerzajacego

7 katownikiem T80 poszerzajacy maskujaca TOP [ T 062 [ 082 | 107 | 127 | 147 [ 167 | 187 | 207 | 227 [ 247 [ 267 | 287 |

100

NN
75
80

OSCIEZNICA DREWNIANA DO DRZWI OLIMP EI-60

Wariant z katownikiem KT1 lub KT2

o
N —— —
max 140 dia kqtowntka KTI 5 | éciana |
max 155 dia K12 £
12 | |
[ [
[ [ Wymiary OD dla drzwi N
g2 | [P I ‘ I <8 jednoskrzydtowych Olimp El 60
il i Szer.] A | C | D -
/ Opcjonalnie "80" 804 912 936
katowni opaska maskujaca "90" | 904 | 1012 | 1036
T80 Top "90E" | 933 | 1041 | 1065
"100" | 1004 | 1112|1136 3l
. . "110" 1104 | 1212|1236 ISIES
Wariant z panelem poszerzajagcym & | — 2
. . Q| T b5
mox 427 dla kqtawnika KT1 lub mox 442 dia kqtownika KT2 Wymlary OD dla erWI (c\>‘
‘ X 2 | dwuskrzydtowych Olimp El 60
I I ] ] Szer. A C D
E "160" | 1640 | 1748 | 1772
g~ ‘H [ [ [ [ o "170" | 1740 | 1848 | 1872
i ] 1 "180" | 1840|1948 | 1972 —t
} Opcjonalnie "200" 2040|2148 | 2172
I . % opaska maskujaca /., p/od/’r0§a/ A «©
panel poszerzajacy TOP D - szeroko$¢ otworu montazowego

- z katownikiem T80

Wariant zdwoma panelami poszerzajacymi

| |
) max 714 dia kgtownika KT1 lub max 729 dla kgtownika KT2 )
‘ I X X 120 ! Sciana Sciana
o
- —— S
P
il = e a— - : T
L [ [ [ [ [ [ & ﬂ
! 1 | |
h \ | ¢

0

&

20 20
Opcjonalnie max | | c ! % max
panel poszerzajacy panel opaska | ‘
z katownikiem T80~ poszerzajacy maskujaca TOP

Szeroko$¢ panela poszerzajacego

| x Joe2 [ os2] 107 [ 127 [ 147 | 167 | 187 [ 207 | 227 | 247 [ 267 | 287 |
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SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE PRZECIWPOZAROWE EI 30 ORAZ El 60

OSCIEZNICA STALOWA STALA DO DRZWI OLIMP EI-30

Wymiary OSS | sciana |
dla drzwi jednoskrzydtowych Olimp EI 30 | |
Szer. | A C D E T
"80" | 802 | 872 | 889 | 899 ~—
"90" | 902 | 972 | 989 | 999
"90E" | 917 | 987 | 1004 | 1014
"100" | 1002 | 1072 | 1089 | 1099
"110"[ 1102 | 1172|1189 | 1199

2070
2060,5
2074

]

Wymiary OSS
dla drzwi dwuskrzydtowych Olimp EI 30 v ,p?d{,og,a % °

Szer. A C D E

"160" | 1637 | 1707 | 1724 | 1734
"170" | 1737 | 1807 | 1824 | 1834
"180" | 1837 | 1907 | 1924 | 1934
"190" | 1937 | 2007 | 2024 | 2034
"200" | 2037 | 2107 | 2124 | 2134
"210" | 2137 | 2207 | 2224 | 2234

"220" | 2237 | 2307 | 2324 | 2334 sclana ﬁ%
|

17

D - szeroko$¢ otworu montazowego

|H HEH

OSCIEZNICA STALOWA STALA DO DRZWI OLIMP EI-60

Wymiary OSS | sciana |

dla drzwi jednoskrzydtowych Olimp EI 60 | |
Szer.| A C D E
"80" | 797 | 867 | 884 | 901

|
~
"90" | 897 | 967 | 984 | 1001
"90E" | 926 | 996 |1013| 1030
"100" | 997 | 1067 | 1084 | 1101
"110" 109711167 11184 ] 1201

2075

207
2062
2027
2043

Wymiary OSPP
dla drzwi dwuskrzydtowych Olimp EI 60 —F
Szer. A C D E
df ©
"160" 1633|1703 | 1720 | 1737 e 7
"170" 1733|1803 | 1820 1837

"180"="90"+"90" | 1833 | 1903 | 1920 | 1937
"200"="100"+"100" | 2033 | 2103 | 2120 | 2137
"210" 2133 | 2203 | 2220 | 2237

"220" 2233 | 2303 | 2320 | 2337

D - szeroko$¢ otworu montazowego
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SKRZYDtA DRZWIOWE PRZYLGOWE PRZECIWPOZAROWE EI 30 ORAZ El 60

OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA DO DRZWI OLIMP EI-30

Wymiary OSR | |
dla drzwi jednoskrzydtowych Olimp EI 30 | $ciana |
Szer.| A D E
"80" | 802 | 892 | 921
"90" | 902 | 992 | 1021
"90E"| 917 | 1007 | 1036
"100"| 1002 1092|1121
"110" 1102|1192 | 1221

2088
2073

2027,5

2043
2087

N\
\E

podtoga
s

1 _

4_;
Sciana| ©
|

Grubos$¢ muru
Cmin | Cmax
103 | 133
133 | 163
163 | 193
193 | 223
223 | 253
253 | 283
283 | 313 b

Cmax

OSCIEZNICA STALOWA HYBRYDOWA DO DRZWI OLIMP EI-30

Wymiary OSH -
dla drzwi jednoskrzydtowych Olimp EI 30
Szer. A D E F
"80" | 802 | 912 | 932 | 994
"90" | 902 [1012]1032 | 1094
"90E"| 917 1027|1047 | 1109
"100" | 1002 | 1112|1132 | 1194
"110" [ 1102 1212|1232 | 1294

2122
2081
2043
2090,5

D

Grubos$¢ muru s Bojfggj % °
Cmin |Cmax
145 | 170
165 | 190 ‘ F
185 | 210
205 | 230
225 | 250
245 | 270
265 | 290
285 | 310
305 | 330
325 | 350
345 | 370 ‘ £

Cmax

Sciana

I e
I
]




ENTER S

DRZWI WZMOCNIONE

ENTER O z oscieznica prosta MDF, progiem stalowym, wizjerem

Informacje techniczne
»  Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0011 wydanie 2
» lzolacyjnos¢ akustyczna - Klasa Rw = 32 dB
» klasaD1 - 30 dB / klasa D2 - 30 d B***
»  klasa D1 - 25 dB / klasa D2 - 30 dB*** Rarniaki MDF Plyta HDF
»  lzolacyjnos¢ akustyczna drzwi
sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011 \%
*** w zaleznosci od konfiguracji é&ﬂé
Opcje oscieznic \ \
»  oscieznica prosta MDF ASIoc R R on i lowy RO

4

»  oScieznica regulowana z materiatéw

drewnopochodnych
»  oscieznica stalowa hybrydowa kravied prosta krawed? R 2.5 DRE - forming
dla drzwi w laminacie CPL dla drzwi w laminacie CPL
»  osScieznica stalowa regulowana &s
»  oS$cieznica stalowa stata
. ) plyta HDF oklejona

Opcje dodatkowe iﬁ?ﬁifmgm laminatem CPL
»  uszczelka opadajaca Sl 7

s brzeze melaminows
»  klamka METRO .

krawed prosta okladzina 2 plaszclzyzny szerokiej
» rozeta METRO dla drzwi w okleinach innych niz CPL (HDF oklejony laminatem CPL)

zawinigta metodg DRE - formingu
ENTER O »  wktadka patentowa
»  wizjer cyfrowy .
melaminowe

» wizjer NNy

»  skrzydto ,100” ,110"
ZDJECIA OSCIEZNIC

oscieznica stalowa stata oS$cieznica stalowa regulowana oscieznica stalowa hybrydowa os$cieznica prosta MDF os$cieznica regulowana T80
z materiatéw drewnopochodnych

Oscieznica stalowa stata / regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z nadprozem pota-
czone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: 9003-biaty, 8017-braz, 1001-bez, 7047-szary
jasny, 7024-szary ciemny, 9005-czarny w dwéch stopniach potysku (mat/drobna struktura, potpotysk/gtadka). Zaréwno zewnetrzna jak i we-
wnetrzna strona oscieznicy zabezpieczone s3 lakierowa organiczng powtoka ochronna. Po jednej stronie oscieznicy wykonane sg wyciecia pod
zapadke i zasuwki

drzwi technicznych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy.

Oéscieznica stalowa hybrydowa - to nowatorskie rozwigzanie w naszej ofercie, taczace solidnos¢ konstrukcji metalowej z dodatkowa funkcjonal-
noscia pozwalajaca na petna zabudowe oscieza z zastosowaniem elementéw oscieznicy MDF wykoniczonych laminatem CPL.

Oscieznica hybrydowa to potaczenie oscieznicy metalowej o statej szerokosci, panela MDF wystepujacego w 11 wariantach szerokosci oraz
katownika maskujgcego. Rozwigzanie to pozwala na zabudowe oscieza o grubosci 137-337 mm oraz na regulacje katownikiem do 20 mm.

Oscieznica prosta wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona jest ekologiczna, drewnopodobng folig dekoracyjng DRE-Cell, folig
3D, laminatem CPL 0,15 - 0,2 mm.
Oécieznica posiada statg szeroko$¢ 100 mm.

Oscieznica regulowana z katownikiem T80 lub T63 wyposazona jest w katowniki z matymi promieniami zaokraglenia profilu poprzecznego.
Wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest w catosci drewnopodobna folig dekoracyjng
DRE-Cell Decor, folig 3D, laminatem CPL gr. 0,15 - 0,2 mm. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do $cian o grubosci od 75 - 320 mm.




ENTER

oscieznica
oscieznica regulowana z materiatéow oéciesnica
prosta MDF drewnopochodnych stalowa stata

V /‘ T | \ $ciana

2089
2009

2071

2076

2062,5
2007,5

2104+ / 2121%*

min. 2066

L =

el 8 S _1
7 pedoga/ pediogs 7 pedoa
— — 1 D 1
C— I R I~ c o
8 3
mur mur ;5
S mur mur
¥lg
A
) A
‘ BN ‘ | F | -
Szer A C D Szer. A D E* E** szer. A C D F
"80" 800 888 912 "80" 802 880 952 986 80 800 | 870 | 887 | 897
"90" 900 988 | 1012 "90" 902 980 | 1052 | 1086 90 | 900 | 970 | 987 | 997
"90E" | 904 | 992 | 1016 '9OB" | 906 | 984 | 1056 | 1090 90E | 904 | 974 | 991 [1001
oo o om | s | e
"110" | 1100 | 1188 | 1212 110 | 11001170 [ 1187 | 1197
oscieznica oscieznica
stalowa regulowana stalowa hybrydowa

$ciana

_I v [

$ciana

2073
2007,5

2087
2124
2082,5
2092,5

2007,5
>\
f

A\

20

It
/ podoga 7
—— F ‘
g 5
c|& .
3 |z
muri s mur’ £ &
]
A (A =
A
D

szer. A C D szer. A D F E
80 | 800 | 919 | 890 80 | 800 | 910 | 992 | 930
90 | 900 | 1019 | 990 90 | 900 | 1010 | 1092 | 1030
90E | 904 | 1023 | 994 90E | 904 | 1014 | 1096 | 1034
100 | 1000 | 1119 | 1090 100 | 1000 | 1110|1192 | 1130
110 1100 1219|1190 110 | 1100 | 1210 | 1292 | 1230

* - wymiary dotyczace oscieznicy z katownikiem 63mm
** - wymiary dotyczace oscieznicy z katownikiem 80mm



SOLID 8 a(

DRZWI WZMOCNIONE

SOLID 0 z oscieznica prosta MDF, progiem stalowym, wizjerem

Informacje techniczne

l!_ »  Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0011 wydanie 2

' »  lzolacyjnos¢ akustyczna - Klasa Rw = 32 dB,
»  klasa D1 - 25 dB / klasa D2 - 30 dB*,

»  klasa D1 - 30 dB / klasa D2 - 30 dB* \ :

1 »  lzolacyjnosc¢ akustyczna drzwi

Ramiaki MDF Plyta HDF

RN

sprawdzona wg PN-EN 1SO 10140-2:2011 \ \

* w zaleznosci od konfiguracji Wiret mocujacy / Plaskownik stalowy Phyta wibrowa otworowa
Opcje oscieznic
»  oScieznica prosta MDF anect st et R 25 DRE - oming

dla drzwi w laminacie CPL dla drzwi w laminacie CPL

ohrzezeé

»  oscieznica stalowa hybrydowa .
v

»  oScieznica stalowa regulowana
»  oScieznica stalowa stata

plyta HDF oklejona
1 laminatem CPL
Opcje dodatkowe S ogmm
. 7 (=SS
> uszczel ka opad aja'ca L& obrzeze melaminowe
» klamka TOTAL krawedz prosta okladzina z plaszczyzny szerokiej

Rl

SOLID 23

rozeta TOTAL
wktadka patentowa
wizjer cyfrowy

dla drzwi w okleinach innych niz CPL

obrzeze é
melaminowe

(HDF oklejony laminatem CPL)
zawinigta metodg DRE - formingu

L S
»  wizjer

»  skrzydto ,100”

ZDJECIA OSCIEZNIC

osScieznica stalowa hybrydowa

oscieznica prosta MDF

oscieznica stalowa stata oscieznica stalowa regulowana

Oscieznica stalowa stata / regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z nadprozem pota-
czone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: 9003-biaty, 8017-brgz, 1001-bez, 7047-szary
jasny, 7024-szary ciemny, 9005-czarny w dwéch stopniach potysku (mat/drobna struktura, pétpotysk/gtadka). Zaréwno zewnetrzna jak i we-
wnetrzna strona oscieznicy zabezpieczone sa lakierowa organiczng powtoka ochronna. Po jednej stronie oscieznicy wykonane sg wyciecia pod
zapadke i zasuwki drzwi technicznych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz bolce antywywazeniowe.

Oscieznica stalowa hybrydowa - to nowatorskie rozwigzanie w naszej ofercie, taczace solidnosé konstrukcji metalowej z dodatkowa funkcjonal-
noscia pozwalajaca na petna zabudowe oscieza z zastosowaniem elementéw oscieznicy MDF wykoriczonych laminatem CPL.

Oscieznica hybrydowa to potaczenie oscieznicy metalowej o statej szerokosci, panela MDF wystepujacego w 11 wariantach szerokosci oraz
katownika maskujacego. Rozwigzanie to pozwala na zabudowe oscieza o grubosci 137-337 mm oraz na regulacje katownikiem do 20 mm.

Oéscieznica prosta wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona jest ekologiczna, drewnopodobna folig dekoracyjng DRE-Cell,
folig 3D, laminatem CPL 0,15 - 0,2 mm.
Oscieznica posiada statg szeroko$¢ 100 mm.




SOLID

DRZWI WZMOCNIONE

oécieznica
stalowa stata

oscieznica
prosta MDF

W75

$ciana

o —|a ©
e
Blm = | ———— =%
jd
RE|g| | — RIg |2 i 15
|8 /\\‘§ ]R8 »ﬁ
2 &

20

% D
7 c i
mur g ‘7—
mur
7
A
‘ c R
‘ p F [
szer. A C D szer. A C D F
80 | 800 | 888 | 912 80 | 800 | 870 | 887 | 897
90 | 900 | 988 | 1012 90 900 | 970 | 987 997
90E | 904 | 992 | 1016 90E | 904 | 974 | 991 | 1001
100 | 1000 | 1088 | 1112 100 | 1000 | 1070 | 1087 | 1097
oscieznica oécieznica

stalowa regulowana stalowa hybrydowa

$ciana

=

J

2073
2007,5

podfoga

Ly

Z

2087

7.

1

7

£
mur| §

[A

szer.

80

919

890

90

1019

990

90E

1023

994

100

1119

1090

Cmax

2124
20825

2007,5

j

$ciana

f
A

14

i
oy

Crax

3
=
Crnin

102

992

930

1092

1030

1014

1096

1034

0 1000|1110

1192

1130




SOLID RC2

DRZWI ANTYWtAMANIOWE

N ®

KLASA 3 ANTYWEAMANIOWE 32dB

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

SOLID RC2

ZDJECIA OSCIEZNIC

Opcje oscieznic

SOLID RC2 z oscieznica stalowa stata, progiem stalowym

Informacje techniczne

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0011 wydanie 2
Odpornos$¢ na wtamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjnosc¢ akustyczna - Klasa Rw = 32 dB,
klasa D1 - 30 dB / klasa D2 - 30 dB*
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi

sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011

* w zaleznosci od konfiguracji

Ramiak sosnowy Ramiak MDF Plyta HDF

Folia ALU

40,6

N

Plyta wiérow&

oscieznica stalowa hybrydowa

Wkret mocujacy /Ptaskownik stalow

oscieznica stalowa stata

»  oscieznica stalowa regulowana raued? prosta
g dla drzwi w laminacie CPL
Opcje dodatkowe
» wizjer
»  klamka ONTARIO lub ATLAS ::'zzifmmZ

lub PP 1,5mm

rozeta ONTARIO lub ATLAS
skrzydto ,100”
wktadka patentowa

oscieznica stalowa stata

os$cieznica stalowa regulowana

os$cieznica stalowa hybrydowa

Oscieznica stalowa stata / regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z nadprozem
potaczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: 9003-biaty, 8017-braz, 1001-bez,
7047-szary jasny, 7024-szary ciemny, 9005-czarny w dwdch stopniach potysku (mat/drobna struktura, potpotysk/gtadka). Zaréwno ze-
wnetrzna jak i wewnetrzna strona oScieznicy zabezpieczone s3 lakierowa organiczng powtoka ochronna. Po jednej stronie oscieznicy wyko-
nane sa wyciecia pod zapadke i zasuwki drzwi technicznych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy.

Oéscieznica stalowa hybrydowa - to nowatorskie rozwigzanie w naszej ofercie, taczace solidnos$¢ konstrukcji metalowej z dodatkowa funk-
cjonalnos$cia pozwalajaca na petng zabudowe oscieza z zastosowaniem elementéw oscieznicy MDF wykonczonych laminatem CPL.

Oscieznica hybrydowa to potaczenie oscieznicy metalowej o statej szerokosci, panela MDF wystepujacego w 11 wariantach szerokosci oraz
katownika maskujgcego. Rozwigzanie to pozwala na zabudowe oscieza o grubosci 137-337 mm oraz na regulacje katownikiem do 20 mm.

Skrzydto drzwiowe SOLID RC2 dostepne wytgcznie w laminatach CPL
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DRZWI ANTYWEAMANIOWE
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NEFRYT RC3 / RC3 EI30 8 ®

DRZWI ANTYWEAMANIOWE

Nefryt RC3/ RC3 Ei30 z oscieznica stalowa hybrydowa 2, progiem stalowym:

» klamko/klamka Diva Fé inox i wktadka patentowa satynowa

» klamko/klamka Diva Fé inox, rozeta F6 inox, dwiema wktadkami patentowymi
satynowymi, dodatkowym zamkiem gérnym.

Informacje techniczne

» Norma Wyrobu: PN-EN 14351-2: 2018-12; PN-EN 16034: 2014-11

» Odpornos¢ na wiamanie klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012

» Opcjonalna ognioodpornosc¢ EL,30, potaczona z dymoszczelnoscia Sa,, S,
» Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw=42(-1;-3)dB, RA1,R=40dB,*

» Klasa wytrzymatosci mechanicznej 4,

» Klasa trwato$ci mechanicznej 6, (200 000 cykli),

* podane wartosci dla drzwi z progiem montowanym na podtodze.

Opcje oscieznic

»  oscieznica stalowa hybrydowa 2 ,
krawedz prosta

Opcje dodatkowe dla drzwi w laminacie CPL
»  wizjer ]
»  skrzydto "100"

»  dodatkowy zamek gérny f\lérszs,ime

»  klamka Diva F8 czarna

»  rozeta F8 czarna >

»  Whktadki patentowe/zawiasy/wizjer czarne e

»  samozamykacz DORMA / GEZE dla drzwi NEFRYT RC3 / EI30

Nefryt RC3

ZDJECIA OSCIEZNIC

oscieznica stalowa hybrydowa 2

Oéscieznica stalowa hybrydowa - To rozwiazanie taczace solidnosé konstrukcji metalowej z dodatkowa funkcjonalnoscia pozwalajaca na
petna zabudowe oscieza z zastosowaniem elementéw oscieznicy drewnopochodnej, wykonczonych laminatem CPL. Oscieznica hybrydowa
to potaczenie oscieznicy metalowej o statej szerokosci, panela drewnopochodnego wystepujacego w 9 wariantach szerokosci oraz katowni-
ka maskujacego. Rozwiazanie to pozwala na zabudowe oscieza o grubosci 180-365 mm oraz na regulacje katownikiem do 25 mm.

Profil oscieznicy, jej wymiary oraz wyposazenie zalezne sa od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do ktérych oscieznica ma by¢ zastosowana.




NEFRYT RC3 / RC3 EI30

DRZWI ANTYWEAMANIOWE
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FORCAB RC3, FORCAEI30RC3 S WHE ®

DRZWI ANTYWEAMANIOWE

FORCA B RC3 / FORCA EI30 RC3 z oscieznica stalowg stata, progiem stalowym,
klamko/klamka, rozeta DIVA bez zabezpieczenia wktadki, dwiema wktadkami patentowymi

Informacje techniczne

»  Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2

»  Odpornos¢ na wtamanie klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012

»  lzolacyjnos¢ akustyczna - Klasa Rw = 37 dB, Kiejonkasosnowa  Linka stalowa Plyta HDF

»  klasa D1 - 35 dB / klasa D2 - 30 dB* j /

»  lzolacyjno$¢ akustyczna drzwi E !" 5 =
sprawdzona wg PN-EN ISO 10140-2:2011 “

* w zaleznosci od konfiguracji
»  Opcjonalna ognioodpornos¢: EI,30 wg PN-EN 13501-2:2016
»  Opcjonalna dymoszczelnos¢: Sa, S,,, wg PN-EN 13501-2:2016

Plyta wiérowa petna

Opcje oscieznic
krawedz prosta krawedz prosta

»  oscieznica stalowa hybrydowa dla drzwi w laminacie CPL dla drzwi w oKleinach innych riz CPL
»  oScieznica stalowa regulowana
»  oscieznica stalowa stata .
ABS 0,8mm obrzeze
Opcje dodatkowe Sl melaminowane
»  wizjer P e
15

» skrzyd’ro ,,100"
»  samozamykacz DORMA / GEZE dla drzwi FORCA EI30

Forca B

ZDJECIA OSCIEZNIC

os$cieznica stalowa stata oscieznica stalowa regulowana os$cieznica stalowa hybrydowa

Oscieznica stalowa stata / regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,5 mm. Stojaki z nadpro-
zem potaczone na state metoda spawania. Lakierowana proszkowo w dostepnych kolorach z palety RAL: 9003-biaty, 8017-braz, 1001-
bez, 7047-szary jasny, 7024-szary ciemny, 9005-czarny w dwdéch stopniach potysku (mat/drobna struktura, potpotysk/gtadka). Zaréwno
zewnetrzna jak i wewnetrzna strona oscieznicy zabezpieczone sa lakierowa organiczng powtoka ochronna. Po jednej stronie oscieznicy
wykonane s3 wyciecia pod zapadke i zasuwki drzwi technicznych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz bolce antywy-
wazeniowe.

Oscieznica stalowa hybrydowa - to nowatorskie rozwigzanie w naszej ofercie, taczace solidnos¢ konstrukcji metalowej z dodatkowa funk-
cjonalnoscig pozwalajaca na petng zabudowe oscieza z zastosowaniem elementéw oscieznicy MDF wykonczonych laminatem CPL.

Oscieznica hybrydowa to potaczenie oscieznicy metalowej o statej szerokosci, panela MDF wystepujacego w 11 wariantach szerokosci oraz
katownika maskujacego. Rozwigzanie to pozwala na zabudowe oscieza o grubosci 145-370 mm oraz na regulacje katownikiem do 25 mm.




FORCA B RC3, FORCA EI30 RC3

DRZWI ANTYWEAMANIOWE
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* panel tylko w CPL




AKCESORIA

grubosé skrzydet do 55 mm

klamka techniczna STAR TEC - klasa IV
stal nierdzewna matowa - OLIMP / ATHOS

i

——
klamka ATLAS RC2 i rozeta klamka ATLAS RC3 i rozeta
do skrzydta Solid RC2 do skrzydta Forca i Forca B

* klamka prawa kolor czarny mat lub inox kolor czarny mat lub inox

—
szyld zewnetrzny
g

* klamka lewa

UWAGA:

szyld wewnetrzny Klamka lewa lub prawa*

UWAGA:

Klamka lewa lub prawa®.

Klamka z szyldem dopasowana do
skrzydet SOLID z dwoma zamkami.

i
klamka DIVA rozstaw 72mm i rozeta """F’ 1d g6y TOTAL
do skrzydfa FORCA 101 FORCAB 10  |damka ONTARIO irozeta " szyld gorny METRO Klamka TOTAL zewnetrznaz  * & B0 L0 <
. do skrzydta SOLID RC2 amka M (rozstaw 72 mm) stal nierdzewna na szyldem podtuznym (rozstaw skrzydta SOLID
klamka DIVA rozstaw 92mm i rozeta stal nierdzewna na patent patent do skrzydta 72 mm) inox plus do skrzydta
do skrzydet NEFRYT RC3 i NEFRYT do skrzydta ENTER ENTER SOLID
RC3 EI30

zamek do drzwi zamek gorny do drzwi zamek do drzwi zamek do drzwi
przylgowych przylgowych bezprzylgowych p.poz. Olimp i Athos

kratka wentylacyjna tworzywowa

s 1
= '

kratka wentylacyjna p.poz. podciecie wentylacyjne

tuleja tworzywowa okragta
$r. zew. 54 mm

kratka wentylacyjna aluminiowa

2l B B

panel ochronny - okopnik srodkowy panel ochronny - okopnik dolny panel ochronny - okopnik dolny
z podcieciem wentylacyjnym



AKCESORIA

E nasadki na zawiasy wkrecane

zawias wkrecany .
STANDARD / ENTER / ztoty chrom chrom czarny biaty
REVOS / ENTER AKUSTIK potysk potysk mat

E

zawias trojdzielny

do oscieznicy stalowej SOLID RC2/ FOR- zawias SIMONSWERK VX 7939/160 zawias tréjdzielny
CAEi30 RC3/ FORCA B RC3/ ATHOS Ei . ro
30/ OLIMP Ei30/ OLIMP Ei60 / do ocieznicy drewnianej

NEFRYT RC3 / NEFRYT RC3 EI30

~

8
™
100 ]
prég stalowy 70 mm Prég drewniany uszczelka opadajaca uszczelka opadajaca
STANDARD / ENTER / ENTER AKUSTIK / do drzwi ATHOS DSD-1530 Planet HS
REVOS / SOLID STANDARD / ENTER / OLIMP
prég stalowy 84 mm ATHOS / FORCA ATHOS
prog stalowy 112 mm NEFRYT
e
o
.
samozamykacz DORMA  samozamykacz GEZE
BULAJ stalowy BULAJ MDF

* wymiar $wiatta w ramce przyszybowej

Wizjer Wizjer p.poz. CYKLOP Wizjer cyfrowy DDS1 Wizjer cyfrowy DDS2




H H 82-300 Elblag - Gronowo Gorne, ul. Nefrytowa 4
ROZWIa-2anIa kontra ktowe Centrala: tel. 55 236 42 58

kontakt: 55236 42 82, 552364259 Dziat obstugi klienta: tel. 55 236 42 43 do 48
5523642 68, 5523642 69 Dziat marketingu: tel. 55 236 42 40

e-mail: kontrakty@dre.pl godziny pracy: 8:00 - 16:00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl




